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Czernica MESSA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet i trzonéw kominéw m3
d.1/0349-04
3.86%(3.54*0.1+0.18*0.1+2.61*0.09)+0.56*1*0.23 m3 2.471
RAZEM 2.471
2|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin $cian kpl
d.1/0501-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie barierek m
d.1/0353-01
4.65+3.75+10.1 m 18.500
RAZEM 18.500
4|KNR-W 4-01 |Rozbioérka drzwi m?2
d.1/0353-05
2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z parkietu i oczyszczenie podioza m2
d.1/0819-05
136.1 m?2 136.100
RAZEM 136.100
6|KNR-W 7-12 | Czyszczenie i naprawa barierki m
d.1/0101-02
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
7|KNR 2-13 Przygotowanie otworéw pod przepierzenia szt.
d.1/1009-02
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8|KNR 2-02 Montaz zdemontowanych balustrad m
d.1(1209-01
10.1 m 10.100
RAZEM 10.100
9|/KNR 2-02 Montaz balustrad na schodach m
d.1(1209-01
4.65+3.75 m 8.400
RAZEM 8.400
10/KNNR-W 3 |Rozbiorka obudowy grzejnika m2
d.1/0707-01
4.137 m?2 4.137
RAZEM 4.137
11/KNR 2-02 Obudowa instalacji ptytami gk m2
d.1/2004-06
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12/KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1/0116-04
2.471+8.4*1.2*0.25+10+2.1*2*0.15+136.1*0.05+4.137*0.05 m3 22.633
RAZEM 22.633
13|/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
22.633 m3 22.633
RAZEM 22.633
14 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
22.633 m3 22.633
RAZEM 22.633
2 Wykonczenie
2.1 Posadzki
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.2.1/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
136.1 m?2 136.100
RAZEM 136.100
16| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne posadzek (w tym schodéw) z plytek GRES o m2
d.2.1|202 2805-06 |wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej
108.3 m?2 108.300
RAZEM 108.300
17/NNRNKB (z.VI1) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.2.1202 2806-05 |klejowej
27.8 m?2 27.800
RAZEM 27.800
18/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2.1{1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
54.07 m 54.070
RAZEM 54.070
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Czernica MESSA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
2.2 Sciany
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.2/0121-03
5.00*3.50 m?2 17.500
RAZEM 17.500
20/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na elementach z ptyt gipsowych |m2
d.2.2/0815-02
3.86%(3.36+0.94+0.52)*2 m?2 37.210
RAZEM 37.210
21/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza m2
d.2.2/0101-01
28.32+1.46+2.4+2.1+11.94+29.24+10.71+12.3+2.25 m?2 100.720
RAZEM 100.720
22|KNR 4-01 Umocowanie siatki na ubytkach m2
d.2.2/0703-01
10.72 m?2 10.720
RAZEM 10.720
23| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni z gruntowaniem m2
d.2.2/0432-01
100.72 m?2 100.720
RAZEM 100.720
24 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2.2/0829-01
21.87%2.86-1*2.05-1.42*1.5*2 m?2 56.238
RAZEM 56.238
25/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.2.2/0829-08
56.238 m?2 56.238
RAZEM 56.238
26 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem m2
d.2.2/1505-03
98.47 m?2 98.470
RAZEM 98.470
27 /KNR 2-02 Oktadziny z paneli drewnianych m2
d.2.2/2005-02
3.53+3.65+17.72+6.76+14.02+1.85+1.7+4.31+2+2.1+2.25 m?2 59.890
RAZEM 59.890
2.3 Sufity
28| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni z gruntowaniem m2
d.2.3/0432-01
99.52 m?2 99.520
RAZEM 99.520
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem m2
d.2.3/1505-03
114.3+27.4-42.18 m?2 99.520
RAZEM 99.520
30|KNR 2-02 Ruszt z ptyt MDF na sufitach m2
d.2.3/2007-04
0.3%(5.89+5.11+6.82+5.49+5.92+8.92+6.07+4.17+5.37+5.15+4.22+5.37+7 .33+ m2 25.212
5.13+3.08)
RAZEM 25.212
3 Stolarka
31|KNR 0-19 Wymiana/montaz drzwi wejscia gtéwnego - z obrébkg obsadzenia - DZ m2
d.3(1024-11 z
sz. 2.3.
0.98*2.03 m?2 1.989
RAZEM 1.989
32|KNR 0-19 Wymiana/montaz drzwi wewnetrznych - z obrébka obsadzenia - DT, DT2 m2
d.3/1024-08 z
sz. 2.3.
0.94*2.03*3+0.97*2.03 m?2 7.694
RAZEM 7.694
33|KNR 0-19 Wymiana/montaz drzwi wewnetrznych - z obrébkg obsadzenia - Da m2
d.3/1024-08 z
sz. 2.3.
3.52*2.03 m?2 7.146
RAZEM 7.146
34|/KNR 0-19 Wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe ciepte o pow. ponad 3.0 m2 |m?2
d.3|0931-05 wzmocnione dodatkowymi stupkani
10.00*2.40+1.80*2.40*2 m?2 32.640
RAZEM 32.640
4 Pozostate
4.1 Pozostate
35 Zakup i montaz markizy wodoodpornej z silnikiem z awaryjnym otwieraniem o |kpl.
d.4.1|kalk. wiasna |szr 6,0 m . Wytgcznik umiejscowiony w okolicy tablicy sterowania os$wietlenia.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Czernica MESSA

OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 Zakup i montaz zaluzji okiennej aluminowej w kasecie ze sterowaniem elek- | kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |trycznym (wytgcznik umiejscowiony w okolicy tablicy sterownia oswietleniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Roboty sanitarne kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |- wymiana 2-ch grzejnikow rurowo zebrowych;, 4-ch radiatorowych, usuniecie
rur odpowietrzajgcych i zatozenie odpowietrznikéw na wszystkich grzejnikach,
- wymiana 2 ch zlewozmywakow z osprzetem oraz podej$¢ wod-kan ,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Czernica MESSA

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.|robocizna

r-g

1571.6513

RAZEM

Stownie:
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Czernica MESSA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|balustrady stalowe m 8.4000
2.|cement 25 z dodatkami t 0.0408
3.|drewno opatowe kg 16.3320
4.|drut stalowy okragty kg 1.0720
5.|drzwi ptytowe wewnetrzne m?2 7.6940
6.|drzwi ptytowe wewnetrzne' m?2 7.1460
7./drzwi wejscia gtéwnego m2 1.9890
8. elementy stalowe kg 9.0000
9.|farba dms3 35.4492

10.|farba emulsyjna dm3 35.8272
11.|farba olejna do gruntowania dm3 0.7400
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7400
13. filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m?2 2.3900
14.|gips budowlany szpachlowy kg 155.9700
15.|gwozdzie budowlane kg 2.1440
16. klej kg 2.0024
17. |kotki do wstrzeliwania szt. 165.7906
18. kotwy stalowe szt. 201.3274
19. kreda kg 30.0360
20. ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 25.2500
21. ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075' kg 190.6531
22./masa asfaltowa kg 9.5270
23.|mieszanka betonowa m3 0.0180
24.narozniki stalowe ze stali kgtowej kg 1.6000
25.|okna aluminiowe oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi |m?2 32.6400

(2-wie szyby) wzmocnione dodatkowymi stupkami
26.|panele drewniane m2 59.8900
27.|pianka poliuretanowa kg 3.9395
28.|pianka poliuretanowa dm3 6.5280
29.|Ptytka z bet.komdrk. 59x24x12cm szt 143.5000
30. | ptytki ceramiczne 30x60cm m2 57.3628
31.|ptytki kamionkowe GRES m2 112.6320
32.|ptytki kamionkowe GRES m2 28.3560
33.|piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 26.2500
34.|podktadki pod szyby szt. 103.1447
35.|pokost kg 0.8010
36.|Roboty sanitarne kpl. 1.0000

- wymiana 2-ch grzejnikow rurowo zebrowych;, 4-ch radiatorowych,

usuniecie rur odpowietrzajacych i zatozenie odpowietrznikéw na

wszystkich grzejnikach,

- wymiana 2 ch zlewozmywakdw z osprzetem oraz podej$¢ wod-

kan ,
37.|ruszt z ptyt mdf m2 25.2120
38.|siatka cieto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 m2 11.7920

mm
39.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 56.6000
40. |utylizacja gruzu m3 22.6330
41.|wkrety do ptyt gipsowych kg 2.5624
42.|woda m3 0.1064
43.|Zakup i montaz markizy wodoodpornej z silnikiem awaryjnym o szr |kpl. 2.0000

6,0 m . Wytacznik umiejscowiony w okolicy tablicy sterowania

oswietlenia.
44.|Zakup i montaz zaluzji okiennej aluminowej w kasecie ze sterowa- |kpl. 1.0000

niem elektrycznym (wytgcznik umiejscowiony w okolicy tablicy ste-

rownia o$wietleniem)
45.|zaprawa m3 5.7173
46.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 29.1660
47.|zaprawa klejgca kg 1555.8334
48.|zaprawa spoinujgca kg 22.4952
49.|Zaprawa wapienna m3 0.1750
50.|zawiesia do ksztattownikow szt. 153.7932
51.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Czernica MESSA

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 14.8925
2.|spawarka elektryczna 300 A m-g 3.2523
3.|$rodek transportowy m-g 7.1373
4.|$rodek transportowy m-g 4.3593
5.|8rodek transportowy m-g 1.9584
6./wyciag m-g 21.3805
7.|wyciag m-g 0.0757
RAZEM
Stownie:
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